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2 Ministerul Educatiei si Cercetirii
%, MF  REGINA MARIA” DEVA .

Nr/ég/ 1 9§ @‘{?’2320
INVITATIE

Prin prezenta vd aducem la cunostinti ci Colegiul National Pedagogic
” Regina Maria” Deva este interesati s achizitioneze,,Centrala termica 1000 kw cu
cazan de 700 kw’’ vi invitdm sd depuneti oferta tehnic si financiara avand in vedere

e urmitoarele:
1. Denumirea autorititii contractante:

Colegiul National Pedagogic "Regina Maria” Deva

Cod fiscal: 4374652

Adresa: Str. G. Baritiu, nr. 2, Loc, Deva, Jud. Hunedoara

Telefon/ Fax 0254216826

E-mail lpedsdd{@yahoo.com

Denumire invitatie: ,,Reparatii capitala centrala termica proprie”
Modalitate de desfasurare: Cumpdirare directs;

Pentru depunerea ofertei se va completa oferta tehnica si oferta financiari;

.

Valoarea estimati a lucrarii; 126891 lei fara TVA

AR A R

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Criteriu de calificare a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 59
si art 60 din legea 98/2016 b) Declaratie formular 2 c)Informatii generale
d)Formular oferta e)Declaratie pe propia raspundere f) Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de
activitate al ofertantului include domeniul de activitate, care face obiectul
achizitiei. g)Ofertantul trebuie sa detina autorizatie emisa de catre

ISCIR,comform PT C9/2010,pentru instalare,montare,reparatii cazane apa
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AT 4
calda cu puteri peste 400 kw. h) Oferta tehnica
Cod CPV: 45259300-0

Ministerul Educatiei si Cercetarii

7. Tip contract: lucrari;

o

Obiectul contractului : ,, Servicii de achizitie,instalare si punere in functiune
Centrala termica 1000 kw, cazan de 700 kw cu dotari aferente

9. Data limitd de depunere a ofertelor:06 08 2020 , ora 12:00;

10. Adresa la care se transmit ofertele: Colegiul National Pedagogic ” Regina
Maria” , str. G. Baritiu, nr. 2, loc. Deva, jud. Hunedoara — Secretariat sau pe

e-mail Ipedsdd@yahoo.con;

11. Limba de redactare a ofertei: roman;

12. Tip de finantare si modalitate platé: Plata se va face cu OP in termen de
maxim 30 de zile de la receptia lucrarii, in contul furnizorului deschis la Trezoreria
Statului;

13. Moneda in care se transmite oferta de pre; lei;

14. Modul de obtinere a documentatiei: Atasat invitatiei;

15. Persoand de contact: Simon Stefan Sandel, tel. 0722842664 e-mail

Ipedsdd@yahoo.com

16. In eventualitatea in care oferta dumneavoastri corespunde din punct de
vedere al solicitédrilor din Caietul de sarcini, se incadreazi in valoarea
estimaté precizatd in Invitatie si este clasatd pe primul loc, achizitia se va

finaliza prin cumpérare directa.

Intocmit

Simon stefan



COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,REGINA MARIA”

CAIET DE SARCINI
1. GENERALITATI

Colegiul National pedagogic ,, REGINA MARIA” Deva,str. Gheorghe Baritiu ,nr.2,jud.
Hunedoara,in conformitate cu prevederile legii 98/2016 si a HG395/2016, organizeaza
procedura de achizitie directa, prin publicarea anuntului pe site-ul www.infopedadeva.ro ,
pentru : ,Reparatii capitala centrala termica proprie”.

C. 2. Obiectul achizitiei:

Incheierea unui contract de furnizare echipamente si servicii, pentru ,Reparatii capitala
centrala termica proprie” .

l.ucrarea consta Tn urméatoarele:

- intocmire proiect tehnic de specialitate , montare cazan si racordare cu cel de al doilea

existent, monatrea unui schimbator de caldura in placi si a unui acumulator de apa
calda menajera.

- viza proiect :RADTI, MLPAT
- demontare cazan existent

- montare cazan pentru incalzire cu apa calda 90/70°C ,698kwW
- montare acumulator ACM 1000litri
- inlocuire si montare pompe noi

- instalatia din centrala termicd, montata aparent, din {eava neagra si teava PP-R, izolata
termic cu tuburi din spuma poliuretanica.
{: - armaturi de Tnchidere, echilibrare, golire si aerisire.

- suporti pentru conductele orizontale, din profile metalice sau braiari, bride sau coliere la
restul conductelor.

3.Locul de furnizare si montare: Deva,str. Gheorghe Baritiu ,nr.2 jud.
Hunedoara

4. Valoarea estimata a achizitiei: 151000 lei

5. Criteriul de selectie a ofertelor: pretul cel mai scazut

6. Perioada de livare si monatre echipamente : maxim 90 zile de la data
semnarii contractului , intre parti.

7. Cerinte tehnice

Principalele utilaje



¢ Un cazan pentru incélzire cu apa caldd 90/70°C, putere 698 kW, echipat cu arzator
pe combustibil gaze naturale

+ Schimbator de caldura 200kW

s Doua pompe simple circulatie agent termic, circuit incalzire (una in functiune/una de
rezerva)

Doua pompe circulatie agent termic, ridicare temperatura pe retur cazan

O pompa circulatie agent termic primar SCP

O pompa circulatie ACM secundar SCP

O pompa recirculare ACM

Un acumulator ACM 1000litri

Un vas de expansiune 400litri (cazan care se pastreaza)

Un vas de expansiune 600litri (cazan care se inlocuieste)

Operatii pregatitoare

» predarea amplasamentului;

e examinarea proiectului de executie si confruntarea cu situatia reala existenta;

e executarea golurilor {(neconcordantele fatd de proiect se aduc la cunostinia proiectantului
pentru solutionare);

« se vor verifica cotele de amplasare ale utilajelor, care trebuie sa fie perfect orizontale si la
dimensiunile prevazute in proiect la fel si golurile prevazute prin diverse structuri ale C.T.

+ trasarea instalafiei si corelarea cu celelalte instalatii (sanitare, electrice)

Operatii de confectionare si montare

Instalatii interioare de Tncalzire:

prefabricarea fronsoanelor de conducte din teva neagra si PP-R;
montarea provizorie a suportilor peniru conducte;

definitivarea fixarii conductelor gi a suporiilor;

spalarea cu apa potabila a instalatiei;

efectuarea probei de presiune la rece;

efectuarea probei la cald si reglajul instalatiei;

efectuarea lucrarilor de grunduiri, vopsiri sau izolaiii termice;
proba de eficacitate a instalafiei.

Instalatiile din centrala termica se vor monta in urmatoarea ordine:
Cazan pentru Incalzire cu apa calda - 1 buc,;

Arzator combustibil gaze naturale — 1 buc,;

Acumulator agent termic — 1 buc

Schimbator de caldura in placi — 1 buc

Pompe de circulatie agent termic (ridicare temperatura pe retur cazan) — 7 buc,;
Tubulatura colector evacuare gaze arse;

Supape de siguranta, aparate de masura si control.

Execufia instalatiei termomecanice si AMCR

Dupa montarea definitivd pe pozitie a utilajelor se va proceda la trasarea pozitiei retelelor
interioare si montarea lor, dupd cum urmeaza:

e conductele de la cazan pana la colectorul comun

o montarea tubulaturii de evacuare gaze arse

« efectuarea probei de presiune la rece, la presiunea si timpul prevazut in normativ. Cu
aceasta ocazie, se vor incheia procese verbale

» efectuarea probei la cald si reglajul instalatiei



e efectuarea lucrarilor de grunduire, vopsitorii gi izolatii termice la toate conductele din
centrala termica

Conductele se vor izola cu tuburi din spuma poliuretanica de 9 mm grosime.
Operatii de protejare a lucrarilor

Pe parcursul lucrarilor se vor lua masuri de preintdmpinare a pétrunderii murdariei in
conducte, armaturi i corpuri de Tncélzire i pentru preintdmpinarea deteriorarii instalatiei.
Utilajele se vor manevra astfel ca sa nu sufere deformari fizice. Se vor astupa cu dopuri din
material plastic toate orificiile prin care ar putea patrunde corpuri striine.

Verificarea materialelor

La executarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale si aparataje ce corespund tehnic si
calitativ prevederilor proiectului.

Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatajele se vor supune unui control cu
ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit degradari de naturé sa le compromita tehnic
$i calitativ (deformédri sau blocdri la aparataje, starea filetelor, a flanselor, functionarea
armaturii, stuturi deformate sau lips3, etc.) se vor remedia defectiunile respective sau se vor
inlocui aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare corespunzétoare prin remediere.

La aparatele de masura si control, montate de catre executantul instalatiei de Incélzire, se
va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de metrologie.

Montarea conductelor

La racordarea fevilor cu diametre diferite se va asigura:

» continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontald prin care circula
apa sau condensat

e continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal
» coaxialitatea conductelor verticale, pentru orice agent termic
Tevile sudate longitudinal se vor poza cu sudura orientata spre elementele de constructie.

Montarea armaturilor

L.a montarea arméturilor cu flanse se va asigura paralelismul intre flansele conductelor si
cele ale armaturilor.

ABATERI ADMISE
Conform Normativ | 13-02 si C 56/02 caiet XXVIL.
VERIFICAREA iN VEDEREA RECEPTIEI

Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor.

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarilor de calitate se efectueazid de cdtre
conducatorul tehnic al lucrdrii si de catre controlorii tehnici din centrul compartimentului CTC al
intreprinderii de executie.

Pentru instalatiile care se ascund, verificarea calitétii se efectueazé conform instructiunilor
pentru [ucrari ascunse si conditiilor de la pct.4 si 3 de mai jos.

Toate aparatele, materialele gi prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai daci sunt
conform prevederilor din proiect dacé au fost livrate cu certificate de calitate si dacd in cursul
depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari. in toate cazurile in care prescriptiile tehnice

specifice prevad, se vor efectua si probe directe pe santier (de exemplu: probe de etanseitate la
armaturi, etc.).



in timpul probelor se verifica vizual, in prezenta maistrului, etanseitatea realizata la niplare,
eventualele deficiente remediindu-se, dupa care corpul de radiator se probeaza din nou.

Toate aparatele si piesele vor fi examinate de seful de echipa inainte de montare, luand
masuri de curatire a eventualelor murdarii, resturi de materiale sau uleiuri.

Partile din instalatia de incalzire prefabricate sau preuzinate in atelierele specializate, vor fi
supuse la sosirea pe santier la o verificare a calitatii si corespondentei lor cu proiectul, verificare
ce se va face de catre maistru, folosindu-se de subler, metru, echer, etc.

inaintea de Tnceperea lucrdrilor de instalatii sau a unor parti din acestea, conducatorul
tehnic al lucrarii trebuie sa verifice ca fundatiile, esafodajele, etc. prevazute, precum si golurile

necesare daca au fost executate in bune conditii din punct de vedere al calitétii dimensiunilor s
pozitiilor.

Verificari de efectuat pe faze de lucrari.

Lucrarile de instalatii de incalzire centrala vor fi verificate gi probate pe parti din instalatie,
tnainte de finisarea elementelor constructiei, in urméatoarele cazuri:

e laincheierea unor faze de lucrari sau atunci cand programul impune acesta

+ dupa executarea unor pari de instalatie care se pot proba sau funciiona independent

» dupa executarea partilor de instalatie care se monteaz in canale nevizitabile, in santuri in
pereti sau plangee sau care se inglobeaza in elementele constructiei, inainte de inchiderea
sau de inglobarea lor in elementele respective.

Verificarile si probele pe parii din instalatie se executd conform prevederilor proiectului si a
prescriptiilor tehnice In vigoare (normativul 1 13-02), cu participarea delegatului beneficiarului iar
rezultatele lor se consemneaza in registrul de procese verbale.

Se va verifica la faja locului corespondenta executiei cu prevederile proiectuiui si ale
prescripfiilor tehnice aferente, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul, caracteristicile si
dimensiunile diferitelor parti ale instalatiei, retelele de distributie si elementele aferente lor,
coloanele, legaturile la corpurile de incaizire, corpurile de incalzire, etc.).

Asupra corpurilor de incalzire montate in instalatie se fac urmatoarele verificéri de cétre un
reprezentant al beneficiarului, un reprezentant al conducerii santierului si seful de echipé.:

* corespondenfa cu proiectul in ceea ce priveste tipul de corp de incalzire, marimea lui,
cotele de montaj

» orizontabilitatea si planeitatea lor {cu nivele cu bula de aer si cu metrul)

» rigiditatea fixarii in elementele de constructie

e daca armaturile montate sunt vizibile si usor accesibile si dacd se incheie si se deschid
bine.

La conducte, principalele verificari au ca obiect:

Inainte de vopsire, izolare termica si mascare;

e executarea corecta a imbinarilor, sudurilor si indoirilor controlul facandu-se cu ochiul liber

e buna fixare a conductelor in bratari, console si alte dispozitive de sustinere, respectand
sensul si valoarea pantei prescrise in proiect, verificarea pantei se va face cu o niveléd cu
buia de aer avand lungimea de minimum 70cm

» amplasarea corectd a compensatoarelor de dilatare si a punctelor fixe
paralelismul coloanelor aparente cu suprafetele finite ale peretilor pe langa care sunt
montate
» respectarea pozitiei reciproce corecte a conductelor montate in plasa (cele de apa caldi si
abur-dedesubt, la mijloc conductele electrice si deasupra cele de gaze)

» existenta tevilor de protectie la trecerea conductelor prin plansee sau pereti si realizarea
corecta a spatfiului dintre tevile de protectie si conducte

» amplasarea corectd a dispozitivelor de golire si a celor de aerisire.

Dupa ce conductele sunt izolate termic, se verificd vizual si cu instrumente de masurd

urmatoarele;

» daca executarea izolatiei termice s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului

dacad materialele termoizolatoare s-au aplicat corect pe fetele de izolat (grunduirea

conductelor si grosimea izolatiei) se admite o abatere de 10% la grosimea izolatjei.



Instalatia de incélzire centrald se verifica la etangeitatea i circulatia fluidului prin probe la
rece si la cald.

Proba de presiune la rece.

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulicd la temperatura ambiant3 a
rezistentei si etangeitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se poate executa pe parti din instalatie sau pe Intreaga instalatie,
acestea din urma ramanand obligatorie si In cazul in care s-au executat probe de pérti din
instalatie.

Probele la rece, pe pérti din instalatie sau pe intreaga instalatie, se vor executa in prezenta
conducerii tehnice a santierului si a delegatului beneficiarului iar executarea lor se va consemna in
procese verbale.

Proba la rece se executd Tnainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsitorii, izolari
termice, etc.) de inchiderea lor in canale nevizitabile sau in santuri in pereti sau plansee, de
inglobarea lor in elemente de constructie si de finisarea acestora. Proba se va executa in
perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5 grade C.

in vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completd a tuturor
armaturilor de deschidere si reglaj, inchiderea conductelor de legéaturi la vasul de expansiune
deschis, reglarea armaturilor de sigurantd de la cazane si de la vasul de expansiune inchis n

~—concordanta cu presiunea de probad, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de
- apa potabila si la pompa de presiune.

nainte de proba de presiune la rece instalatia va fi spalatd cu apa potabila. Spalarea
instalatiei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalatiei la conducta de apa potabiia,
umplerea instalafiei, racordarea conductei de intoarcere a instalatiei la jgheabul de golire Ia
canalizare gi mentinerea instalatiei sub jet continuu pana cand apa golitd din instalatie nu se mai
observa impuritai (namol, nisip, etc.). operatia se repetd cu schimbarea sensului de circulatie a
apei.

Presiunea de proba se va determina in functie de presiunea maxima de regim si de model
de execuiie a instalatiei astfel:

e odatd si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile
montate aparent gi la cele mascate sub finisaje uzuale

e dublul presiunii de regim, dar nu mai micd de 5 bar, la instalatile ce au parti care se
mascheaza sub finisaje desosebite.

Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei
sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor Tmbindrilor. La imbindrile sudate
-.controlul se face prin ciocénire, iar la restul timbinarilor prin examinarea cu ochiul liber.

: Masurarea presiunii de proba va incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea sub presiune si
se va face cu un manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1.6,
prin citiri ia intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzitoare dacd pe toatd durata probei,
manometrul nu a indicat variatii de presiune sl daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau
scurgeri de apa la Tmbinari si presgarnituri. In cazul constatérii unor scaderi de presiune sau a
defectiunilor enumerate mai sus, se va proceda la remedierea acestora si se va repeta proba.

Proba la cald.

Proba la cald are drept scop verificrea etangeitatii, a modului de comportare a elementelor
instalatiei de dilatare si contractare si a circulatiei agentului incaizitor. La centralele termice proba
la cald va cuprinde in mod obligatoriu verificarea randamentului de functionare al cazanelor, care
va trebui sa corespunda datelor indicate n cartea tehnica a fiecarui cazan.

Proba la cald se va executa la toate instalatiile de incélzire indiferent de agentul utilizat, pe
intreaga statie sau pe péarii din instalatie care pot fi puse n funciiune separat.

Proba la cald se va efectua in prezenta conducerii tehnice a santierului si a delegatului
beneficiarului, rezultatele consemnandu-se intr-un proces verbal.

Proba la cald se va efectua Tnaintea finisérii (vopsirii izolatiei), mascérii sau nchiderii
elementelor instaltiilor in canale nevizitabile sau in sanfuri, Tn pereti sau plangee, cu exceptia
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elementelor inglobate in elementele de constructii (serpentinele si conductele instalatiilor de
incalzire prin radiatie prin pardoseald, pereti sau tavane), dar numai dupé inchiderea completa a
cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei. Robinetele cu dublu reglaj de la
corpurile de incalzire vor fi pozitionate la treptele de reglaj prevazute in proiect, reglajul secundar
fiind deschis la maxim.

La instalaijile cu apa se va controla debitul pe conducta de racordare a instalatiei la refeaua

interioarad, cu ajutorul dispozitivelor montate in acest scop in proiect {(contoare de caldura, etc.)
efectuandu-se reglajul corespunzator.

Proba la cald comporta doua faze:

Faza | — Dupa ce apa a atins in instalafie nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50 grade
C si se mentine aceasta in limitele unei variatii de +5 grade C. Daca instalatia este cu circulatie
prin pompe, acestea se vor pune in funciiune.

Dupa doué ore de funciionare se va face un control atent la toate corpurile de incalzire,
constatdnd cu mana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (femperatura) la partea
superioard si la partea inferioard a corpului de Incalzire. Diferenia mai mare de 5 grade C (intre
corpurile de incalzire nu se admite).

Acelasi control se va efectua si la conducte (in special la coloane).

Lipsa de uniformitate a incélzirii se va corect prin robinetele de reglaj.

La instalaiiile cu pompe de circulatie, se va controla cu ajutorui a doua manometre montate
unul pe racordul de intrare, celdlalt pe racordul de iesire al pompei, dacd aceasta dezvolta
presiune necesara.

La instalatiile cu vase de expansiune inchise se va verifica de asemenea daca presiunile
date de pompe nu depasesc presiunile admise pentru funciionare.

Faza a-ll-a: Se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominald (in limitele a +5
grade C).

1. se verifica daca nu apar pierderi de apa la Imbinari corpuri de Incalzire si armaturi

2. se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, dacd ele sunt
preluate Tn bune conditii, astfel incat sa nu apara neetanseitat iar punctele fixe sa nu sufere
deplasari

3. se verifica daci se poate face o buna aerisire a instalaiet

4. in timpul functionarii se urmareste cum lucreazd pompele motoarelor electrice, cuplajele
dintre ele si cum se comporta armaturile

5. la racirea instalafiei se va examina din nou toata instalaia spre a se controla etanseitatea.

Verificari de efectuat la receptia preliminara

Recepiia preliminard a instalatiilor de incalzire cenirald consta din efectuarea verificarilor

scriptice si fizice si a masuratorilor necesare pentru a constata daca lucrarile s-au executat

conform proiectelor modificarilor aprobate, precum si daca au fost indeplinite conditiile tehnice.

Verificarea scriptica se face pe baza urmatoarelor documentatii:

a) proiectele definitive Tnsofite de memoriul justificativ cu toate modificarile introduse la
montaj, cu justificarea acestora (aviz proiectant, nota de comanda sau aviz beneficiar);

b) certificatele de calitate eliberate de intreprinderile producatoare privind incercarea la
etangeitate si rezistenta la presiune a cazanelor, schimbatoarelor de calduré cu sau fara
acumulare precum si a altor recipiente sub presiune;

c) certificatele de calitate ale pompelor, injectoarelor, etc., eliberate de producator;

d) procesele verbale cu verificarile facute la cazanele, aparateie sau agregatele asamblate
pe santier;

e) procesele verbale contindnd rezultatele incercarilor asupra elementelor de instalatie
inglobate in constructie (conducte amplasate in pardoseli, coloane si legaturi la
corpurile de incalzire amplasate in pereti sau sub pardoseli);

f) procesele verbale de la probele de presiune la rece si la cald ale instalatiei si ale
operatiei de reglaj a instalatiei;

g) alte procese verbale incheiate cu prilejul verificarilor pe faze de lucru (de la rt.3.1-3.2 si
3.3);
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h) instructiuni de functionare si schema instalatiei;

i) certificatele de calitate ale altor aparate si materiale, precum si procesele verbale de
receplie a sudurilor, la cererea beneficiarului, in cazul cand proiectul cere conditii
tehnice speciale.

Verificarea fizica se face la receptia instalatilor de incalzire interioard si exterioara consta
dintr-o examinare generala a executiei lucrarilor tehnice aferente, controlandu-se prin sondaj
lucrarile la care nu exista proces-verba! de constatare a calitatii lor si la cerere, cele care au facut
obiectul unor verificari pe faze.

Se va verifica indeplinirea tuturor conditilor de aspect si calitate a executiei, precum si a
conditiilor de functionare.

Se efectueaza probe de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza
n incaperi gradul de incélzire prevazut Tn proiect. Ea se executa cu intreaga instalatie Tn functiune
si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata.

Pentru ca verificarea sa fie cat mai concludenta, se va alege o perioadd rece, cand
solicitarea instalatiei se aproprie cat mai mult de capacitatea ei maxima. La orice caz temperaturile
exterioare Tn momentul efectudrii acestei probe trebuie sa fie sub 0 grade C si valoarea lor medie
zilnica in fimpul probei sa nu varieze cu mai mult de + - 3 grade C fatd de temperatura exterioara
medie a celor dous zile precedente. in cazul cand conditile de mai sus nu sunt realizabile,
receptia instalatiei de incalzire se face fara aceastd proba care se amana in perioada de garantie

‘a2 instalatiei.

Proba de eficacitatea a instalatiei de incalzire centrald se face astfel:

e se incélzeste cladirea cu cel puiin irei zile Tnaintea probei iar in ultimele 48 de ore Tnaintea
probei agentului termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de +-2
grade C;

* pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie
inchise;

» se citesc temperaturile interioare din Tncaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul
fncaperii la o Tnaltime de 0,75m de la pardoseald, in cazul incaperilor cu deschidere mai mare
de 10m citirile se vor face pe zone cvasipatrate cu suprafete de maximum 100mp, tot la
inélfimea de 0,75;

e dacd cladirea este expusa inscririi se vor lua in consideratie numai citirile de temperaturi
efectuate intre orele 7-11;

* pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii

corespunzatoare si anume:

a) pentru temperaturi exterioare 1/5 grade C;

b) pentru temperaturi interioare 1/5 grade C;

c) pentru temperaturile agentului termic %2 grade C.

Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire iar in timpul masuratorilor ele vor fi
ferite de influente perturbatorii (curenti de aer, radiatii termice, caldurd umana, etc.).

incaperile Tn care se va misura temperatura interioara vor fi:

» la parter: incaperile de colf si cele alaturate intrarilor neincalzite in mod obligatoriu, de
asemenea alte camere dupa apreciere;

+ |a ultimul nivel: incaperile de colt in mod obligatoriu si alte incéperi dupa apreciere;

e la nivelele intermediare camerele dorite de comisie insa cel putin 10% din numarul lor.

La cladirile cu multe etaje se va asigura ca s& se facd cel putin cate o masuratoare la

fiecare nivel.

Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare, dacd temperaturile
aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -1 grad C péna la +2 grade C, in
cladirile civile si de la -2 grade C la +3 grade C in incaperile de productie si daca viteza aerului
din incapere satisface prevederile din prescripiiile de protectie a mungcii.

Masuri de protectia muncii si PSI

Lucrarile de executie se vor realiza tinandu-se seama de anumite normative si reglementari
tehnice in constructii si instalatii si anume:



A. P 118/1999 Normativ de sigurania Ia foc a constructiilor;

B. 113/1/2002 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;

C. GP 060/2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incélzire perimetrala la cladiri.

D. Dispozitilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiii si instalatiile
aferente, publicate in Ordinul Nr. 166/2010

E. Norme generale de aparare contra incendiilor, emise cu Ordinul Nr. 163/2007

De asemenea in toate etapele de proiectare i executare a instalatiilor de incalzire, se vor

respecta prevederile referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, precum:

s lLegea 307/2008, privind apararea contra incendiilor;

» Norme generale de proteciia muncii;

» P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalaiii de stingere;

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face conform prevederilor urmatoarelor legi si norme:
-Legea calitatii constructiilor
-Normativ pentru efectuarea verificarii calitaiii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, indicativ C 9
-Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente,
( i I- 25 -Regulament de receptiie al lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora nr.
—273/1994
- Normativ | 13-94

8. Ofertantul are posibilitatea de a vizita amplasamentul, in vederea
intocmirii ofertei.

9. Garantii: lucrarea va beneficia de o pericada de garantie, de 24 luni, de la
data predarii lucrarii.

i - INTOCMIT

" SIMON STEFAN

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 1




OPERATOR ECONOMIC FORMULAR NR. 4
SC Miltermic SRL //759
FORMULAR DE OFERTA g
0 5 ' O‘g)r 2020

Cétre Colegiul National pedagogic ,, REGINA MARIA” Deva,localitatea str. Gheorghe Baritiu ,nr.2,jud.
Hunedoara

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului SC Miltermic SRL
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionats, si
furnizdm ,,Reparatii capitala centrala termica proprie”, pentru suma de 126.890.76 lei
(osutadouazecisisasemiioptsutenouazecleisisaptezecisisasebani) , platibild dupi receptia produselor la care

se adaugd TVA 1n valoare de 24.109,24 lei (douazecisipatrumiiosutanoualeisidouazecisipatrubani).

2. Ne angajdam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitad clstigatoare, si furnizidm produsele in
termenul precizat in oferta.

3. Ne angajdm sd mentinem aceastd oferta valabila pentru o duratd de 90 zile, respectiv pand la data de
31.10.2020 si ea va riméne obligatorie pentru noi, si poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Precizam c4, alaturi de oferta de baza: (se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem ofertd alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in
mod clar ,,alternativa”/”alti ofertad”.

|X| nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptati ca fiind céstigitoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice ofertd primita.

Data completérii 31/07/2020

Operator economic, o
SC Miltermic SRL

|
(semnéturd autorizata si stampila)

in calitate de reprezentant legal autorizat s3 semnez oferta pentru si in numele SC Miltermic SRL



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR NR. 4
S.C. ECOROM PRESTATII S.R.L.

170 A

FORMULAR DE OFERTA Ok ok le=te

Citre Colegiul National Pedagogic Regina Maria,loc.Deva, str. Gheorghe Baritiu ,nr.2 judet Hunedoara

. Examinind documentatia  de atribuire,  subsemnatii,  reprezentanfi  ai ofertantului S.C. ECOROM
PRESTATII S.R.L. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinfele cuprinse in documentatia mai sus
mentionatd, sd furnizdm Reparalii capitala centrala termica proprie , pentru suma de 153220.00 lei
(osutacincizecisitreimiisidouasutedouazecilei) , platibild dupa receptia produselor la care se adaugid TVA in valoare de
29111.80 lei (douazecisinouamiiosutaunsprezeceleisioptzecidebani).

2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare, si furnizidm produsele in termenul precizat in
oferta.

3. Ne angajdm sd mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de 90 zile, respectiv pand la data de 03.10.2020 si
ca va rimine obligatorie pentru noi, i poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ci, alaturi de oferta de bazd: (se bifeazi optiunca corespunitoare)

| _| depunem ofertd alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod clar
yalternativa”/”alta ofertd”.

| X| nu depunem oferta alternativ.

5. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizifie publicd aceasta ofertd, impreund cu comunicarea transmisa de
dumnecavoastrd, prin care oferta noastri este acceptati ca fiind castigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice ofertd primita.

Data completari 03.08.2020

Operator economic,
. ECOROM PRESTATPII S.R.L.




/44
05 08 . 2020

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 4
SC TERMOCONSULTING SRL

FORMULAR DE OFERTA

Catre COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentantiai
ofertantului SC TERMOCONSULTING SRL ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile i cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
REPARATIE CAPITALA CENTRALA PROPRIE , pentru suma de 151000 lei , platibild
dupa receptia produselor la care se adauga TVA in valoare de 28690 lei .

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa furnizam
produsele in termenul precizat in oferta.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile,
respectiv pana la data de 04,11,2020 si ea va ramane obligatorie pentru noi, si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizam ca, alaturi de oferta de baza: (se bifeaza opliunea corespunzatoare)

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar ,alternativa”/"alta oferta”.

| | nudepunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferts,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. intelegem c& nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice
oferta primita.

Data completarii 04,08,2020.

Operator economic,
SC TERMOCONSULTING SRL

(semnatura autorizata si stampila)




